skrina PROVENSAL D2

Skrina sa dodava v demontovanom stave.

Skririu tvori 5 balikov

Montazny navod
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Polyetylénovu féliu v ktorej bol zabaleny vyrobok ponechajte pri montazi pod elementmi. Zabranite tym znecisteniu potahovej latky, pripadnému oderu.

Montazne kovanie
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kolik #8/35
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podlozka 6mm
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samorezka 3,5x16
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klinec 1,6x32
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narézacia podperka

uchytka vesiak. tyce

biela

krytka excentra
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skrutka 8x16
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skurtka M4/25

®

Uchytka provensal

silikénova podlozka

samrezka 4x20

filcové podlozka

vesiakova ty¢

Dielce vyrobku
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POZOR !!!
Pred montdZou chrbta je nutné aby boli rohy skrine
@ \ v pravom uhle. Pripadne zmerajte i vzdialenost
N

/\ rohov podla obrazku.




chrbat skrine J po obvode pribite klincami 6.







Schéma nastavenia NK zavesov : -

(vzorovy graficky nacrt) :

Po zmontovani vyrobku vhodte polyetylénovd féliu a karton do kontajnera s prislusnym oznacenim oznacenim plasty/karton
Navod na oSetrovanie a udrzbu nabytku :

Pocas pouzivania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v pripade ich uvolnenia pevne dotiahnite.Vyrobok netahajte po podlahe, ale prekladajte.

Po zmontovani vyrobku Vam moze v baliku kovania zostat nepouzitych par poloZiek. Je to s toho dévodu, Ze balik kovania je spolo¢ny pre 3 verzie pohovky. Popripade su
spojovacie prvky doplnené o dva kusy ak by sa pri montazi nejaky z nich poskodil.




skrina PROVENSAL
Montazny navod

spojenie dvoch samostatne stojacich skriri.

Montazne kovanie
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