montdazny navod - korpus manzelska postel :

LIBORA Sirka 180
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Montézne kovanie :
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sektorova skrutka - 4ks
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sektorova podloz. - 8ks
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Zapustna skrutka
M6x70 - 4ks

Okennd podlozka - 4ks
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filcovéd podloZka - 8ks

Casti postele :




Filcové podloZky nalepte zo spodnej stany noh predného

Po zmontovani vyrobku vhodte polyetylénovd féliu a karton do kontajnera separovaného zberu s prislusnym oznaéenim oznaéenim plasty/kartén

Navod na oSetrovanie a udrzbu nabytku :

Pocas pouZivania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v pripade ich uvolnenia pevne dotiahnite.Vyrobok netahajte po podlahe, ale prekladajte.

Aktualizacia: 20.07.2026
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drziak timic¢a kontajner - 4ks

drziak timica rost - 4ks

®

)

Vrat. skrutka M6x30 - 8ks

pant rostu (ARCHA) - 4ks

zapustna M6x100 - 4x

matica M6 - 16x
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timic - 4ks
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skrutka s pol gulatou
hlavou M6x25 - 8ks
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medzi kontajnery - 2ks

©

podlozka 6 velka - 4ks
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Vrat. skrutka M6x55 - 4ks
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aretacné vymedzenie - 2ks
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samorezka 5x20- 4ks
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Celo kontajnera pri hlavovom ¢ele Celo kontajnera pri nohovom cele
o o o
o o o
@ diery pre drziak timica diery pre drziak timica




ROZHYBANIE PNEUMATICKYCH PIESTOV

PoloZte matrace na rosty vyklopené dohora a pritldcajte aj s matracom predni
&ast rostu smerom nadol, pozvolne zvysuijte silu, az kym piesty stlacite.
INdrazom alebo trhavym sposobom nestlacajte!!!

Piesty dlhodobym skladovanim ustrnuli - vnitorné tesnenie akoby sa prilepilo.

Poprekonani tvodnej sily (odlepenim) piesty pracuju plynule. V zavretej polohe
piesta aj dlhodobo tento efekt nenastdva.
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